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Parilkymmentd ihmistd kyvytin ja tuulta pdin. Euroopan nopein
charter-kdvttdan tehty ribbivene tarjoaa suolanmakuisia
elamylsid.

Melja 300-hevosvoimaista Mercurva hyrahtavit kivntin miltei

Dhjaimiin asettunut Christer Leskinen kidintelee pitkin veneen
irti laiturista. Kadnnymme ulapalle pdin lipuen rauhallisesti lahes
twwntd vedenpintaa pitkin. Kahdennetut Vessebdew-navtidt

ohjauspulpetizsza osoittavat, ettd moottorit toimivat kuten
pitddkin. Kookkaisiin varimonitoreihin vélitetdan tutkan ja GP5:n antamaa dataa veneen sijainnista.

Ihokarvat asentoon

Mustanpuhuva Ring Powercraft -ribbivene on suunniteltu ylksinkertaisest pumppaamaan adrenaliinia sen
lovwdizsd matkustavien vereen. ldeana on tarjota elamys, jollaista luonnosta vieraantunut
keskivertoihminen ei tind pdivand normaalist pdise kokemaan.Kieltimittd moottorien jymini, veneen
liikkeet sen iskeyvtvessd aaltoihin ja kirpakka ajoviima kasvoilla saavat aistit aukeamaan uudella tavalla.

- Projekt todella nopean ja ison
veneen hanklkimizeksi alkoi jo viime
svkswvnd. Toki asiaa oli mietithby ja
lazkelmia tehty sitdikin ennen. Taustalla
oli rvhmdkokojen jatkuva kasvu; nyt
voimme ottaa veneeseen kerralla 20
matkustajan rvbman miehistdn lisdksi.
Tietyst "suurin ja kaunein™-tywppinen
vene on lisdksi markkinointivaltt

itsessddn, pohti mm. seikkailupalveluja
tuottavan vrityksen osaomistaja
Lezskinen. RIB- eli Rigid Infl atable Boat -tywppinen vene koostuu lkintedstd runko-osasta ja sen ymparille
ldinnitetystid, vleensd ilmatdvtteisestd kellukkeesta.

tarjoavat vritvlkset.

- Meidan veneemme lasikuituinen runko-oza on muotoiltu pohjastaan kolmiportaiseksi - vahdn samaan
tapaan kuin tietyissd kilpaveneissd. [tse asiassa tdhan veneeseen on otettu paljon suunnitteluratkaisuja
kilpaveneiden maailmasta. S%wid V-pohja toimii optimaalisimmin suurissa nopeuksissa. Toizaalta pohjan
muoto ja veneen koko vaativat paljon moottoritehoa. Laite ei nouse veden pdille lukuun tyypillisten
huviveneiden tapaan, vaan tvantda veden sivuun raa’alla voimalla, selittdd Christer Leskinen.

Vaativaa suunnittelua

Lezkisen mukaan veneen suunnittelu olisi paljon helpompaa, jos tavoitteena olisikin vksinomaan
mahdollisimman suur huippunopeus. Pardalkymmentd matkustajaa tydlkseen kuljettavalta eldmysveneelta
vaaditaan kuitenkin myds muuta: mittdvdn siisti ja tasaista kulkua, turvallisuutta ja taloudellisuuttalin.
Yiimelksi mainittu on helppo yvmmartad, kun kuuntelee 1200 hevosvoimaa kehittdvdan moottoripatterin
hianlkimistd. Teho ei silt vksistddn auta, vaan se on osattava muuttaa nopeudeksi.

Téssd ratkaisussa kaksi keskimméistda moottoria on laskettu
hieman reunimmaisia alemmas. Lisdksi niiden potkurit pyarivit
vastakkaisiin suuntin. Koko veneen perdosa, johon moottorit on
- Tallaisen uuden veneen saaminen mahdollisimman hwiin
sdatdihin vaati lkymmenien tuntien testausta. Jo ensimmaisten
koeajojen perusteella osoittautui, ettd tarvitsemme jonkin
verran isommat potkurit. Lisdksi moottoreita on ehkid nostettava
hieman korkeammalle, pohti Kilpaveneilvikin pitkdan harrastanut
Leskinen.

Tyypillinen veneelld tarjottava pikaelimys on kierto tulkikohtana pidettdvin Emasalon ympéar. Reitt sivuaa
avoimen meren reunaa, joten tuulisella kelilld Suomenlahden luonnonvoimat tulevat todella iholle. Kun
keli zallii, ribbiveneelld piddstellddn vl 60 solmun nopeudella. Christer Leskinen arvioi, ettd suurin
veneestd irtoava nopeus voisi olla 70 solmun luokkaa. Melkoinen saavutus viitisen tonnia ilman matkustajia
painavalta veneelti.

Hinta noin 300 000 £

Moottori 4 kpl Mercury Yerado 300
Teho 4 = 300 hv

Potkurit Revolution 4

Pituus 13 m

Leveys 3.3 m

Kellukeponttoonin halkaisija 55 cm

Huippunopeus noin 70 kn/h
Matkustajapaikkoja 20

Miehistd 3

Varusteet muun muassa tutka, GPS, YHF,

pelastuslautat
Hyvaa » jdred rakenne, mahtava suorituskyloy

Huonoa = ei hyvd kokeilla tivdelld vatsalla
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